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深圳市普禄科智能检测设备有限公司


深圳供电局新桥站接地混线查找报告
深圳供电局新桥站一处电缆出现故障，我公司黄工与宋工于8月1日携带产品PITE3730便携式直流接地故障探测仪前往该站探明故障点。 PITE3730便携式直流接地故障探测仪为我公司生产的便携式直流接地故障探测仪。可在设备不停电、不甩线、不解线把情况下，快速、准确、直观地确定故障点。内置免维护蓄电池、交直流两用。便携式直流接地故障探测仪由信号发送器和信号接收器两部分组成。在查找接地或混线故障时，由信号发送器在接地线与地之间或两根混线之间加载音频信号，使用接收器探测信号的走向。信号发送器是提供信号输出的设备。输出信号的频率和大小可通过控制面板进行设定。
查找过程：到达现场后，发现该电缆为铠装电缆，初步判断B相线与零线短接，发现沿着电缆走向始终存在信号，一直到电缆终端。初步判断在整条电缆中，B相与零线没有短路，存在其它回路。

回到电缆初始位置，再使用3730接地混线查找仪进行测试，发现当测试夹一端夹住接地保护线，另一端分别夹住B与零线时，信号发送器电压表指示电压跌落，电流表指示有电流流过，而夹住A相与C相时，电流表无电流指示。则可判断B相与地相连，零线与地线相连。这样，可初步判断电缆故障为B相与地短路，而零线与地线在一处相连，从而造成B相与零线短路。经过查找，果然在离线端两米处有一个较大的裂口，B线已经腐蚀，与地相连。
结果分析：电缆在施工过程中，在与电缆支架连接处绝缘外皮受到破损。由于深圳天气炎热，湿度大，空气中含有大量盐份，所以电缆在破损处受到腐蚀进而造成B相芯线与铠装电缆的钢带相连并造成短路从而引起此次电缆故障。

在事故现场，还发现另有两根电缆外皮也有破损，虽然是在电缆沟内未与支架相连，但仍然可见到已出现了明显的腐蚀现象。建议在适当的时候进行更换。
实践证明，PITE3730便携式直流接地故障探测仪查找迅速，结果准确。

