A、蓄电池检修方案

一、定期检修（中修修程）
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二、小修修程：
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三、巡检修：
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B、设备介绍
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一、智能放电监测仪（电子负载）PITE 3980
特点：

1、 采用PTC陶瓷电阻，重量轻、安全性好，出现故障时会自动保护。

2、无线功能可使用户在办公室监测到机房的放电状态。 

3、多机并联放电，以满足客户对大电流放电的需求。

4、U盘存储功能方便与计算机管理软件通讯以形成强大的数据分析功能。

5、具有交、直流两种供电模式，以方便用户适应不同场合。

6、具有落后电池排序功能。(无线、瞬时测试容量等)
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 PITE 3980智能蓄电池在线监测系统简介(无线监测放电仪)
　　这套系统包括如图所示：1、现场在线检测盒；2、无线监测放电仪；3、上位机管理软件（直接检测、直接远程控制、数据分析与存储等功能）；4、管理计算机（选购）；其示意图如下： 
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无线传输                    无线传输

该系统所实现的功能：
1、静态放电（核对性放电）测量电池组容量，放电过程各项参数、曲线全程显示

2、动态放电瞬间测量每一单体电池内阻及负载能力，快速判别电池性能

3、能在线自动监测单体电池电压、电池组充放电电流、温度，数据采集快速准确，可记录电池充放电时每一瞬间的变化，保证对电池的准确判别

4、放电保护：出现单体电池电压低于设定值，放电时间、容量到达预定值，交流失电等情况之一，设备自动停止放电

5、多种故障报警功能：电压超限、温度超限、电压均差值超限等，报警阀值自由设定

6、自动存储报警信息及动态放电、静态放电数据

7、多个可扩展的I/O口，可用于报警输出，供直流屏等其它信息的采集和控制

8、系统具有自检功能，当系统出现故障时，除给出故障信号报警提示外，绝不影响直流屏的正常运行，保证系统的可靠性

9、模块化构架，组合模式灵活，可满足对任意数量电池监控的要求

10、设备安装、调试、维护简便，各采集模块前后采用隔离技术，安全性、可靠性程度高

11、通讯方式： 局域网(LAN)（备有RS232通讯接口，以适合不同系统的通讯要求）

12、完善的计算机管理分析监控软件，具有强大的数据处理功能，采用先进的数学模型，对电池的多项测量结果进行综合计算分析，准确判别电池性能，并可查询电池的实时运行状态及历史数据，包括各项参数、曲线，并生成报表。
13、可任意选择“远方”或“就地”进行核对性充放电。
该系统的使用环境条件应满足：

海拔：≤1000m

环境温度  +5℃～40℃
相对湿度：5%～90%

环境磁场：< 400A/m

二、智能电池活化仪PITE 3930
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1、作用：PITE 3930 智能电池活化仪，是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品，它具有三种独立的使用方式：电池放电方式，电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况，对落后电池进行容量试验，低压恒流充电，或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电，以激化电池极板失效的活性物质使电池活化，提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件，把采集的数据上传至计算机，便于进行各种分析。
2、特点与功能：

  特点：

①　测量全面，并精确显示电池电压、电流、充(放)电及活化的运行结果和波形。
②　功能强大，可对电池单独进行充(放)电、和连续N次(不大于99)循环充(放)电。
③　中英文菜单操作，简单易学易用。
④　强大的随机软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析
功能：

① 充放电、活化及曲线指示功能
　            PITE 3930 智能电池活化仪总共具有充电、放电、活化及相应的曲线指示三种主要   功能，曲线在每次操作执行后即可显示。屏幕右边显示充(放)电曲线，左边显示充(放)电和活化参数，包括：电压（电流）提示、电池号、电池内阻、放（充）电电流、截止电压、横坐标时间刻度、纵坐标电压（流）刻度、执行放电总时间。
              ② 曲线回放功能
　           在进行充(放)电及活化操作时，按【返回】键可以使充(放)电和活化执行过程随时中断。只有有效充(放)电或活化后，才可以保存充(放)电执行过程中采集的各种数据。在有保存数据时，选择已有回放曲线的序号，则得到需要回放的曲线。按左右键可以切换不同序号以得到不同的回放曲线波形。
              ③ 数据管理功能
　             此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理，包括数据的上传以及曲线回放。
              ④ 系统升级
　             此功能允许用户对设备进行在线的升级更新。
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三、智能电池状态测试仪PITE 3900

功能：

1、测试功能

       通过交流注入法精确测量蓄电池的端电压和内阻值，来判断蓄电池容量和技术状态的优劣。可以对蓄电池进行成组测量，也可以进行单节测量。

       2、管理功能

        强大的计算机管理分析系统，能够对电池分组分时间和厂家等查询条件进行管理。
特点：
   1、可以按照用户需求定制更新仪表程序。

   2、 存储容量大，能够表内存储2500多节蓄电池的测试参数，并配备计算机管理专用软件，实现数据存储、同一块电池不同时期技术状态对比、电池劣化趋势分析，从而可预见性的对蓄电池及时进行修复或更换，避免发生电源断电故障。

   3、便携、易操作：本仪表体积小，重量轻，操作简便，一看即会。能够方便、快捷地完成现场测试。

仪表的优势：

判断蓄电池优劣的最可靠的办法是对蓄电池进行放电，根据蓄电池放电电流大小、放电时间长短计算出最真实的蓄电池容量，这一手段在许多需要使用后备直流电源的单位中使用，电源班也正是用这种方法进行核对放电以确定电池的容量。但是在实际过程中，该方法放电时间长，易损伤电池，因此，快速测试才是作为日常维护的必备手段，在严格执行蓄电池的日常维护的基础上，使用本仪表随时对蓄电池进行测试，做到随时掌握目前蓄电池的状态以便及时发现问题电池，及时更换问题电池，这样就能将蓄电池故障发生几率控制到最小。

C、说明

１、PITE3900智能电池状态测试仪：

仪表不能拣选的恶劣电池

本仪表判断电池状况优劣的一项重要指标是蓄电池内阻。通常情况下绝大多数蓄电池的劣化过程就是蓄电池内阻阻值增大的过程，当内阻值超过一个门限值时，视为蓄电池报废。但是有极少数蓄电池会出现极板间短路的故障，此类电池不能满足使用要求，但是内阻值不仅不会增大，甚至会减小，对此类蓄电池，本仪表不能够正确拣选。

这一缺陷，目前国内外所有蓄电池检测行业尚无法解决。　

强调说明PITE3900测试盲区：本质是测试电池内阻，对容量不合格但内阻无明显变化的电池不能有效发现。

此类电池拣选途径和方法：

（1） 放电仪核对性放电（中修）

（2） 小修中先用放电仪进行短时放电，再用3900测试。

原因：容量不合格但内阻无明显变化的电池有以下特点：通过短时工作（放电）端电压和内阻都有明显变化（电压明显下降，阻值明显增大）

２、PITE 3930智能电池活化仪：
     众所周知，活化仪是蓄电池维修维护设备，在经过检测挑选出落后的电池之后我们还有一件重要的事情要做，那就是尽可能多地将落后的电池恢复其容量。所以才有了活化仪的舞台，一般在电力单位的电池故障大部分是因为极板结晶导致容量下降（一般化学故障比较常见，而物理故障少，所以活化仪还是有一定的维修作用），用活化仪对电池进行大电流充放电以达到融化晶体激活其中的化学物质。一般在进行活化之后容量可以恢复到其额定容量的90%以上。但是值得注意的一点就是：不是任何落后电池都是可以被活化的，活化仪所能够适应的只是化学故障中的部分落后原因，至于物理上的故障活化仪是没有办法做到修复的，比如说极板短路等。
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